
LEDôS COOL DOWN 

Marco van Drimmelen 

Batenburg Mechatronica 

 



 

BATENBURG MECHATRONICA 

ǒ Added value technisch handelsbedrijf 

ǒ Onderdeel van Batenburg Techniek NV 

ǒ Gevestigd in Rotterdam en Zaventem 

ǒ Werkplaats voor elektrische en mechanische bewerkingen 

ǒ Specialisme 
ï Thermal Management 

ï Sensoren & Connectoren 

ï Precisie weerstand 

 

 

 

 

 



70 ï 80%  van het vermogen wordt omgezet in warmte 

GUIDELINES VOOR HET JUISTE THERMISCHE DESIGN 



TYPE LICHTAPPLICATIE 

Invloed op de koeling 

1. Behuizing 

2. Ruimte 

3. Stand 

4. Plaats 

 



KEUZE KOELING 

Actieve koeling Passieve koeling 



AANDACHTSPUNTEN BIJ KOELING 

1. Geleiding tussen LED en heatsink 

2. Warmte afvoer 

3. Stralingswarmte 

 

 



ACTIEVE KOELING 

Veel warmte, weinig ruimte 

 

Aandachtspunten: 

1. Zorg voor goeie aanzuiging 

2. Extra 12V aansluiting 

3. Geluidsniveau < 20dB 

4. Garantie Ó 5 jaar 

5. Slim ontwerp 

 

 



PASSIEVE KOELING 

1. Extrusie profiel 

2. Pinbloc profiel 

3. Heatpipe oplossing 

4. Die cast model 

 



EXTRUSIE vs PINBLOC 

Overeenkomsten 

ǒ Diameter en hoogte in balans 

ǒ Ruimte tussen de koelvinnen 

ǒ Design van de extrusievorm 

 

Verschil 

Hoekplaatsing 

 - Pin bloc: bijna geen effect 

 - Extrusie: tot 30% koelcapaciteitsverlies  

 



DIE CAST 

ǒ Behuizing 

ǒ Flexibel in design 

ǒ Performance minder door productieproces 

ǒ Dure tooling vereist 

ǒ Eventeel nabewerking vermijden 



HEAT PIPES 

ǒ Snellere verplaatsing van de warmte 

ǒ Hoge thermische conductiviteit 

 

Aandachtspunten 

1. Beperkte afstand 

2. Beperkte raduis 

3. Hoek 

 

 

 



THERMISCHE ANALYSE 



PRAKTIJK CASE 

Toepassing: Spotlight (Pd: 65W) 

Koeling: Actieve koeling 

 



PRAKTIJK CASE 

Warme lucht kan de applicatie  niet 

verlaten, dus de binnentemperatuur 

gaat stijgen. 

 



PRAKTIJK CASE ï OPLOSSING 1  

Koude en warme lucht scheiden 

door middel van een luchtkanaal 
 


